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Dobbelt nitrilbelægningsteknologi, fuldtdækkende dyppet med

ekstra skumnitrilbelægning på håndfladen oven på

polyester/nylonbeklædning

 

FUNKTIONER

● Inderbeklædning: Sømløst polyester/nylonstrik med finhed 13

● Belægning: Nitril/skumnitril

● Greb: Skum

● +: Ergonomisk designet håndform, der afspejler menneskehåndens naturlige

former.

 

 

FORDELE

● Specialdesignet grebsteknologi muliggør brug med fedtede genstande

● En fleksibel og robust handske med fremragende bevægelighed

● Skumnitril beskytter hånden mod gennemtrængning af olier, kulbrinter og

fedt

● Designet til optimalt og langtidsholdbart greb i olie og fedt

● Avanceret dobbelt belægning giver fleksibilitet og taktilitet, som giver

slidstyrke EN388 niveau 4

● Designet til nem bevægelighed og vedvarende slitage

● Ingen risiko for latexallergi

● Ingen irritation fra sømmes kontakt med huden

 

INDUSTRI

Lufthavne og havne

Bilindustri

Bygningsarbejde

Mekanik

Minedrift

Kommunale tjenesteydelser

Olie og gas

Jernbane

Forsyningsvirksomhed

Lagervirksomhed og distribution

 
IDEELLE APPLIKATIONER

● Maskinteknik

● Autoreparationer og -vedligeholdelse

● Let montage af oliemættede arbejdsemner

● Cementering

● Betonstøbning

● Betonstøber

● Vedligeholdelse

● Mørtel

● Pudsning

● Slibning

● Mekanisk vedligeholdelse

FORMATERIALE

● Nylonstrik

● Polyester

● Sømløs strik

BELÆGNING

● Foam-nitril

● Nitril

STANDARDER

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

4121X
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EMBALLAGE

● 10 Par pr. plastikpose

● 12 Plastikposer pr. æske

● 120 Par pr. æske

STØRRELSER

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

FARVE

● Blå med sort palme

 

DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I

SHOWA

376R

FORMATERIALE

Nylonstrik

BELÆGNING

Foam-nitril

KATEGORI

Til flere formål

 

 
SHOWA

379

FORMATERIALE

Bomuld

BELÆGNING

Foam-nitril

KATEGORI

Kemikalie

 

 
SHOWA

477

FORMATERIALE

Fast akrylfor

BELÆGNING

Foam-nitril

KATEGORI

Kold

 

 
SHOWA

377-IP

FORMATERIALE

Nylonstrik

BELÆGNING

Foam-nitril

KATEGORI

Virkning

 

BRUGERVEJLEDNING

Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller

sammenfiltrings risici. Vask ved 40. Præstationsniveauerne i henhold

til standard EN388 bevaret efter 3 vaske, underlagt variationer knyttet

til faktiske brugsforhold. Ydeevnen gælder håndfladen. Opbevares på

et tørt og mørkt sted.

 
ANSVARSFRASKRIVELSE

Alle beskrivelser, karakteristika, anvendelsesområder og billeder er

anvendt med henblik på informative formål og udgør ikke en

kontraktmæssig forpligtelse. Producenten forbeholder sig ret til at

foretage enhver modifikation, der skønnes nødvendig.

Kom i kontakt

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
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