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Högdämpande hörselskydd

Radiomottagare FM/AM

Nivåberoende funktion

Driftstid cirka 70 timmar

2x AA batterier

Radiokrets: 2G

M2RX7A M2RX7P3E

Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Medeldämpning (dB) 17.6 26.2 34.9 37.7 33.3 35.7 36.8 

Standardavvikelse (dB) 2.9 1.8 2.5 2.6 3.4 2.1 3.3 

Förmodat skydd (dB) 14.7 24.4 32.3 35.0 29.9 33.6 33.5

SNR=32dB H=32dB M=31dB L=23dB 

Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Medeldämpning (dB) 16.5 22.0 31.6 33.8 31.1 33.5 35.4 

Standardavvikelse (dB) 5.5 3.7 4.6 4.0 2.8 1.6 3.3 

Förmodat skydd (dB) 11.0 18.3 27.0 29.8 28.3 31.9 32.1

SNR=29dB H=30dB M=27dB L=19dB 

M2RX7A

3M™ Peltor™ Alert
Elektroniska nivåberoende hörselskydd med FM/AM-radio

Beskrivning Artikelnummer Fäste Färg

Alert M2RX7A  Hjässbygel Röd

Alert M2RX7P3E Hjälmfäste Röd

Test och godkännande 

PPE 89/686/EEC

EMC 2004/108/EC
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