Tork Kekkenrulle

473498

Think ahead.

Beskrivelse

Tork Kgkkenrulle er velegnet til aftgrringsopgaver i hverdagen, som fx aftgrring af
overflader, vand og olie eller opsamling af madrester.
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Produktcertificeringer
Je
Y
Ecolapel et
For Wiping
Produktdetaljer Forsendelsesdata
Forbrugerenhed Transportenheder
(CON) (TRP) Palle (PAL)
TG e EAN 6413200034173 6413200400343 6413200400480
Laengde pr. kasse 408 m Emballage materiale Plastic Plastic -
UL Nej Stk. 4 20 (5 CON) 720 (36 TRP)
Kerne yderdiameter 41 cm Hojde 212 mm 212 mm 2.058 mm
Hylse indvendig diameter 39cm Laengde 112 mm 560 mm 1.200 mm
Rullediameter 112cm Bredde 403 mm 403 mm 800 mm
Al £ Bruttovaegt 869 g 4,4 kg 158,33 kg
Rullelzengde 20,4 m Nettovaegt 796,99 g 3,98 kg 143,46 kg
Supivaiietsincikaton 2 Volumen 9,57 dm3 47,84 dm3 1,98 m3
Rullebredde 21,2 cm
Lag pr. palle - - 9
Arklzengde 22,67 cm Transportenheder pr. i 4
lag
Lag 2
Antal ark 90
Totalt antal gram 46 g
Rulle/Stk. Nettovaegt 199,25 g
Fibertype Recycled
Rulle Bruttovaegt 217,25¢g
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Produktet er fremstillet af

Genbrugsfibre
Kemikalier

Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.

Genbrugsfibre
Genbrug af papir er en effektiv ressourceudnyttelse, da traefibrene anvendes mere end én gang.

Der stilles store krav til genbrugspapirets kvalitet og renhed, og hvert led i keeden er vigtigt
(indsamling, sortering, transport, opbevaring, brug) for at garantere sikre og hygiejniske
produkter.

Genbrugsfibre kan fremstilles af forskellige slags genbrugspapir, som f.eks. avispapir, ugeblade
og affaldspapir fra kontorer, papkrus, meelkekartoner, bglgepapkasser og papirhandklaeder. Hvor
meget genbrugspapir, der anvendes, afhaenger af produktet og de saerlige krav, der er til kvalitet,
funktion og farve. Papiret oplgses i vand, vaskes og behandles med kemikalier under hgj
temperatur og screenes for urenheder, som herefter udskilles.

Blegning af den papirmasse, der bruges til aftgrringspapir, sker primaert for at fjerne stoffer, som
kan have en negativ effekt i forhold til vigtige egenskaber for det faerdige produkt, som f.eks.
renhed, absorption, styrke og farve.

Genbrugsfibre bleges med klorfri blegemidler (hydrogenperoxid og natriumdithionit). Det er kun
nogle af vores produkter, der bleges.

Til blegede produkter anvender vi blegemidler (for at ggre papirmasse fra genbrugspapir mere
hvidt).

Alle kemikalier (proceshjeelpemidler og tilsaetningsstoffer) vurderes i forhold til miljgmaessig
sikkerhed, arbejdsmiljg-og produktsikkerhed.

Vi anvender tilseetningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne:

e Vadstyrkemidler (til aftgrringsklude og handkleedeark)

e Tgrstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at
fremstille staerke produkter som aftgrringsklude)

e Til farvet papir tilsaettes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed)

e Til produkter med tryk tilsaettes trykfarve (pigmenter med baerere og fikseringsmidler)

e Til produkter med flere lag anvender vi tit en vandoplgselig lim til at sikre produktets
integritet

| de fleste af vores fabrikker tilsaetter vi ikke optiske blegemidler, men det forekommer
alligevel tit i genbrugspapir, da det anvendes i trykpapir.

Vi anvender aldrig bledggrende midler til vores professionelle hygiejneprodukter.

En hgj produktkvalitet opnas ved hjzelp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen
gennem produktion, opbevaring og transport.

For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet far papirfremstillingsprocessen hjzelp af
felgende kemikalier/proceshjeelpemidler:

e skumdampere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler)
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e pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre)
e retentionsmidler (kemikalier, som hjeelper med at samle sma fibre for at forhindre fibertab)
e Coating-kemikalier (som krepper papiret og ggr det blgdt og absorberende)

Til at udnytte udskudspapir og genbrugsfibre anvender vi:

e Papirmassehjaelpemidler (kemikalier, som hjaelper med at omdanne vadt, staerkt papir til
papirmasse)

e Flokkuleringskemikalier (som hjeelper med at rense trykfarve og fyldstoffer fra
genbrugspapir)

e Blegemidler (for at ggre papirmasse fra genbrugspapir mere hvidt)

| renggringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og naeringsstoffer til den
biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke pavirkes negativt af vores
papirfabrikker.

Dette produkt opfylder de lovmaessige krav til kontakt med fgdevarer, certificeret af
tredjepart. Produktet er sikkert til aftgrring af overflader, der bruges til fedevarer, og ma ogsa
komme kortvarigt i kontakt med fgdevarer.

Dette produkt er certificeret med EU Miljpmaerket med certificeringsnummer SE/004/001.

Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.

Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja

Udstedelsesdato: 19-04-2019
Revisionsdato: 14-09-2026

Dette produkt er fremstillet pa Nokia - FI fabrik og er certificeret ifglge ISO 9001, ISO 14001
(Environmental management systems), OHSAS 18001 og FSC Chain-Of-Custody.

Dette produkt anvendes hovedsageligt til personlig hygiejne og kan indsamles med
husholdningsaffald.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allergd, Danmark
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